
CHIMICA CLINICA 
POINT OF CARE 
SEAMATY SD1 
L’analizzatore di chimica clinica Seamaty SD1 è un sistema che integra alla biochimica 
convenzionale, la coagulazione, il profilo elettrolitico ed alcuni parametri di immunologia. 
La sua semplicità di utilizzo e l’assenza di manutenzione, lo rendono lo strumento perfetto per 
essere utilizza nei reparti di emergenza e nel POCT (Point Of Care Test). 

TRASFERIMENTO 
DATI AL PC 

COLLEGAMENTO 
AL LIS 



ESTREMA FACILITA’ DI UTILIZZO 
RISULTATI IN SOLI TRE PASSI 

Tutte le operazioni, centrifugazione, diluizione, controlli di qualità e stampa dei risultati sono 
completamente automatizzati ed integrati. 

1. Inserire il campione nel rotore
• Nessun pretrattamento richiesto
• Solo 100 µLdi sangue intero, siero o plasma.

2. Inserire il rotore (Tempo di analisi 12minuti)
• Centrifugazione del campione (nessun liquido o pompa interni)

3. Interpretazione dei risultati
• Nessun errore random o cross contaminazione
• Stampa dei risultati automatica

ROTORI MONOUSO 

CARATTERISTICHE GENERALI 

Nati dalla ricerca spaziale, i rotori monouso Seamaty hanno al loro interno tutti i reagenti necessari allo 
svolgimento dell’analisi. Sono sufficienti 3 gocce di sangue (100 µL) per ottenere risultati affidabili. 
Il rotore al suo interno contiene pozzetti con al loro interno reagenti disidratati e il diluente necessari 
all’analisi. Il riconoscimento del tipo di rotore avviene in automatico grazie al QR code presente su di esso. 
I rotori  sono validi 12 mesi dalla data di produzione e vanno conservati ad una temperatura di 2-8°C. 

CONTROLLO DI QUALITA’ INTELLIGENTE (IQC) 

L’IQC dell’analizzatore Seamaty SD1 effettua ad ogni analisi un completo controllo di tutte le funzionalità 
di ogni singolo rotore per garantire la stabilità delle reazioni e garantire delle performance ottimali. 
 IQC è il “motore” che certifica l’accuratezza e la precisione dell’analizzatore Seamaty SD1. 

CORRELAZIONE 

In svariati studi di laboratorio l’accuratezza, la precisione e la riproducibilità delle analisi svolte con 
Seamaty SD1 è stata approvata e certificata. 



ANALIZZATORE CHIMICO CLINICA SEAMATY SD1 

ANALIZZATORE CHIMICA CLINICA 

Equipaggiato con le ultime innovazioni tecnologiche, Seamaty SD1 
può essere considerato lo stato dell’arte nel campo dell’analisi 
chimica clinica da POCT. Questo permette una veloce ed accurata 
dignosi delle condizioni del paziente. 

Per testare fino Risultati in Facilità 
a 31 parametri 11 minuti d’utilizzo 

VANTAGGI 

RIDOTTA QUANTITA’ DI CAMPIONE RICHIESTA 

Il volume di campione richiesto di 100 µL è pari a circa 1/20 di quello necessario ai tradizionali analizzatori 
in commercio. 

FACILE DA TRASPORTARE 

Il peso di soli 4,2Kg e ledimensioni ridotte, lo rendono uno strumento facile da trasportare ed adatto a 
qualsiasi reparto. 

MANUTENZIONE 

L‘assenza di tubi, pomep, valvole, etc., lo rendono completamente privo di manutenzione. 

ACCURATEZZA NEI RISULTATI 

Usando il principio colorimetrico fotoelettrico, l’analizzatore Seamaty SD1 ha molti vantaggi rispetto ai 
tradizionali analizzatori di chimica clinica che usano il metodo della riflessione della luce. La diluizione del 
campione è garantita senza errori random o cross-contaminazione. 

SPECIFICHE TECNICHE 
Volume campione 90-120 µL Metodo di analisi Cinetica, turbinimetria, etc. 
Bar code QR code Sorgente di luce 12V/24W lampadina alogena 

con vita di oltre 2500 hour 
Tempo di analisi 12 minuti Alimentazione AC100V-240V, 50-60 Hz 
Temperatura 37°C ± 0.3°C Potenza Uscita: 15-7.0a, 150W MAX 
Risoluzione 0.001 Abs Display e sistema 

operativo 
Android 

7.0 pollici 800*480 toch screen 
Tipo di campione Sangue intero, siero, plasma Memoria interna 500.000 risultati 
Principio del test spettroscopia di assorbimento 

turbidimetria a trasmissione 
Stampante Termica integrata 

Condizioni di lavoro Temperatura 10-30°C 
Umidità <30%-70% 

Connessioni 4 porte USB 
1 porta LAN 

QC & Calibrazione IQC Codice A00128000EH0 



PANNELLI DISPONIBILI

GEPA Srl - Gestione Elettromedicali Prodotti per Analisi, 
 20021 Bollate (MI), Via IV Novembre 92 TEL: (02) 3505585 FAX: (02) 38306545 e-mail: info@gepasrl.it 

www.gepasrl.it  
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